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「りのいずむ」とは…
　 リノ・ハピア（リノベーションを通じてハッピーに！という思いのこもった社名）と
　　イズム（流儀）から作った造語。リノ・ハピアらしさを詰め込んだ社外報です。

野帳の修正
　CAD事業部では、竣工書類のひとつである補修図
をフィリピンにあるリノ・ハピア現地法人BGCを通し
て作成し、効率的に業務を行っています。
　補修図は、実際に現場の職人さんが、足場上やゴン
ドラ上で修繕箇所を調査し、手書きで図面に書き入れ
た野帳（荒図）を元に作成しています。
　足場上で作業しながらの書き込みということもあ
り、フィリピン人にとっては数字の判読が難しいこと
があります。そこでCAD事業部がBGCに依頼する前
に、画像編集ソフトを使用して補正を行っています。
　数字の判読の仕方には、日本とフィリピンで少し違
いがあるようで、これは数字の書き方の癖に違いがあ
るためだと思われます。

　実際にフィリピンへ出張に行った際、宿泊先のキー
カードの部屋番号が手書きだったため、数字が読めな
かったことがありました。
　そのため、一部ではありますが下の画像のような数
字には特に注意して、入力数値の間違いにならないよ
う丁寧に作業を行っています。　　　　(CAD事業部)

判別が分かりにくい数字の例

　神奈川支店管轄のマンション大規模修繕工事で、アスファルト舗装の補修を行いました。
　アスファルト舗装には、建物と同様に寿命があります。交通量や周辺環境、地盤状態にも左右され、耐用年数
は約10年といわれています。ひび割れなどを放置してしまうと、アスファルトの劣化が早まるほか、タイヤのパ
ンクや歩行者転倒事故の原因になってしまう可能性があります。
　こちらのマンションの駐車場は、アスファルト舗装の施工から10年以上の年月が経っていました。そのため
今回は、ひび割れや凹凸などの劣化が顕著な箇所の補修を行いました。補修面積は50㎡程度だったため、作業
は１日で完了し、駐車場の使用制限も最小限に留めることができました。
　また、駐車場の区画番号や区画線が薄れてしまっている部分の書き換えもあわせて行いました。こちらの施工
も数時間で行えるので、即日通行が可能です。
　建物の修繕とあわせ、アスファルト舗装の補修工事も検討されてみてはいかがでしょうか。　　(神奈川支店)

アスファルト舗装の補修

アスファルト舗装 ～ 作業の様子 ～区画の書き換え
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お問い合わせ先

◆仮設工事
◆下地補修工事
◆外壁剥離・剥落防止工事
◆塗装工事
◆防水工事
◆耐震補強工事
◆ドア・サッシ交換工事
◆外断熱工事

工事事業

りのいずむ・第61号

 ＜読者アンケート＞
 ご回答いただいた方
 全員にもれなく500円分の
 クオカードをプレゼント！
 ※初回のみ

　暑い日が続いた八月が終わり、九月が
始まりました。後半になると、徐々に気温
が下り涼しい日も増えてきます。
　夏の風物詩といえば「花火」。ここ数年
中止されていた花火大会も今年は全国各
地で再開しました。夜空に大きく上がる
花火を見て、夏の終わりを感じた方も多
いのではないでしょうか。

編集後記

空家の集合ポスト
　管理団地の空家修繕工事では、空室時のチラシの投函を防止するチラシ
ブロックを設置しています。
　　　　　　　　　　　　　　《 主な理由 》
　　　　　　　▼  空家なのでチラシが回収できず、
　 　　　　　　　ポストが満杯になりエントランスの美観を損ねる
　　　　　　　▼  簡易テープを張ると、空家であることが
　　　　　　　　  一目でわかってしまうので、防犯性が低くなる

　設置している製品は、集合ポストの内側に粘着テープで施工するので目立ちにくく、本体を傷つけずに済む
ことが特徴です。また、アタッチメントを使用すればパタパタと開閉する「フラップ扉」がないポストにも設置
ができます。お持ちの物件が空家になる際は、ご検討ください。　　　　　　　　　　　　　　　(城東支店)

外壁タイル剝落防止工事
　長年メンテナンスが行われていない建物の外壁タ
イルは、剥離や剥落事故に繋がることがあります。こ
れは建物の維持管理上、大きな問題となっています。
現在担当している現場では、上記の問題をカバーする
塗膜性能・耐久性にフォーカスした『エバーガードSG
工法』を実施しています。　　　　　　(本社工事部)

　　　　　《 エバーガードSG工法とは 》
外壁タイル面に塗装材を塗布し、外壁を一体化させ
る工法。タイルの落下及び剥落事故を未然に防ぐこ
とができる。

　　　　　　　　※  施行時の注意点  ※
　▼  タイルにより仕上がり時の質感が変わることがある
　▼  タイル目地の意匠性が変わる
　▼  施工は外気温が５℃以上の場所で行う必要がある
　▼  施工中に臭気が発生する
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施工前
施工後

エバーガードSGを
3層しっかり塗り、
さらにトップコートを
2層塗って仕上げます！

⬆一般社団法人機能性外壁改修工業会HPより

意匠性を変えずに
綺麗に施工できました！


