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「りのいずむ」とは…
　 リノ・ハピア（リノベーションを通じてハッピーに！という思いのこもった社名）と
　　イズム（流儀）から作った造語。リノ・ハピアらしさを詰め込んだ社外報です。

実録！社内検査
　今回は東京都目黒区にある現場へ検査に行ってきました。
　足場解体前の検査では、必ず各号室ごとにバルコニー内の検査を実施します。足場からバルコニー内に入る
際は、手摺り壁をまたぐ必要があります。しかし、建物の形状上、足場からバルコニー内までの距離がある場合、
スムーズにまたぐのが難しくなります。
　そこで、その悩みを解消する「スリムステップ」という簡易足場を購入しました。バルコニーの手すり下に簡
単に取り付けられるようになっており、足場とバル
コニーの間に足場ができ、出入りがスムーズに
行えます。
　無理に手すりをまたぐことなく、安全かつ足へ
の負担を減らすことができます。毎月多くの現場
を検査していますが、健康のためにもこれから
も安全に検査を続けてまいります！　　　　　
　　　　　　(安全品質環境パトロールチーム)

外壁側　　　　　　　　  バルコニー側

浴室のFRP防水工事
　現在、管理団地の空家工事で行っている、浴室の
FRP防水工事をご紹介します。
　FRPとは「Fiber Reinforced Plastics」の略称で、ガラ
ス繊維などを混ぜて強化したプラスチック樹脂のこと
をいいます。

　今回の防水工事では、古くなって防水層が切れてし
まったタイル貼りの浴室にFRPを使用しました。バス
タブも一時撤去し、綺麗にした浴室の床に防水工事を
行い、シートを貼ってバスタブを戻します。浴室の見
た目だけではなく、下階への漏水の心配がなくなりま
した。浴室工事をお考えの方は、FRP防水も候補に加
えていただければと思います。　　　　(神奈川支店)

　特徴と仕様
　・高い防水性と強度、耐久性を持っている
　・軽量で、硬化速度が速いため工期が短い
　・プール、バスタブ、ショッピングセンターの
　   屋上駐車場、船舶や自動車の防水などに使える
　・硬さがあるため、木造建築の広い場所の防水には
　   向かない

施工前後で比較すると
見違えるほどに
綺麗になりました！
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◆仮設工事
◆下地補修工事
◆外壁剥離・剥落防止工事
◆塗装工事
◆防水工事
◆耐震補強工事
◆ドア・サッシ交換工事
◆外断熱工事

工事事業
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 ＜読者アンケート＞
 ご回答いただいた方
 全員にもれなく500円分の
 クオカードをプレゼント！
 ※初回のみ

　11月の出来事ですが、会社からの帰り
道、不思議なことに道ゆく人が立ち止まり
夜空を見上げていました。何事かと私も
上を見渡すと、空には赤い満月が浮かん
でいました。皆既月食と天王星食が同時
に起こるのは、442年ぶりだそうです。
　12月には、ふたご座流星群が観測でき
ます。ぜひ夜空を見上げてみてください。

編集後記

塗装体験in本社
　本社にて、劣化した手すりを綺麗にするための塗装
体験が行われました。参加者は今年入社した新入社
員です。先輩社員に施工手順を教わりながら、丁寧に
施工を進めていきました！

施工手順

ケレン作業(塗装部の清掃)

錆止め施工(下塗り)

上塗り(1回目)

上塗り(2回目)

リノ・ハピアの
イメージカラーである
オレンジをアクセントに
塗装しました！

木製カウンターのシート修繕
　今回は、木製カウンターの修繕をご紹介します。
　キッチンや洗面所などの水回りに、木製カウンター
が使用されていることがあります。長い間使用してい
ると、水栓周りの水撥ねなどにより、徐々に劣化して
黒ずみなどが発生します。また、木製のため傷んでい
る箇所が特に目立ってしまいます。
　傷んだカウンターの修繕方法は、まず下地をペー
パーで削り、へこみや表面の黒ずみを除去します。そ
の後にヒーターでシートを温めながら、圧着してシー
トを貼り仕上げます。
　全てを取り替える工事よりも、短時間で低コストな
施工手段として、参考にしていただければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(多摩支店)
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